
Technische Daten

Modell aiShell mini+™

Passend für iPad mini 4 (A1538, A1550)

Wasserdichte/
Stoßfestigkeit

IP67 (waterproof up to 1m) / 
MIL-STD-810G 4.6.5 Procedure IV - Transit Drop (military 

grade)

Maße (mm) Länge: 222, Breite:159, Tiefe: 22

Gewicht 235g

Material ABS Plastik

Farben Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Gelb, Oliv, Coyote (auf 
Anfrgae)

Folien glänzend, matt, uv

Zubehör

RAM - B/C - 202U, aiShell™ Car Cradle, aiShell™ Car Cradle 
mini, aiShell™ Car Cradle Connector, CPS–direct, CPS–direct - 
USB-C /A, CPS–lighter 15.5 W, CPS–lighter 15.5 W - USB-C, 
aiRack–10, Quicksnapper mini, aiShell™ Charging Connec-
tor, Shell Shoulderstrap, Shell Shoulderstrap incl. emergency 
opening, Shell Handstrap back, aiShell™ mini Displaycover, 

Magnetic Feet Set, etc.

Artikelnummern
Unsere Artikelnummern variieren je nach Farbe und Folie die 
Sie wählen. Eine detaillierte Übersicht finden Sie in unserem 

Katalog bzw. auf unserer Webseite: www.andres-industries.de

aiShell mini+™
Technische Daten

03.05.2024

Eine Lösung mit System

Andres Industries AG | Weißenseer Weg 37  | 13055 Berlin | www.andres-industries.de | E-Mail: info@andres-industries.de | Tel.: +49 30 45 80 39 00

Das aiShell mini+ wurde speziell für die Verwendung mit dem Apple 
iPad mini der 4. Generation entwickelt. Das Gehäuse ist wasserdicht, 
schlagfest und besitzt alle bekannten Funktionen unseres bewährten 
aiShell-Konzepts.
Das Gehäuse lässt sich mit dem entsprechenden Zubehör an jede 
Anforderung anpassen - dies macht das aiShell mini+ zum idealen 
Begleiter im Alltag, Beruf oder bei Outdooraktivitäten.

Die Buttons und Kameras des eingelegten iPads können problemlos 
von Außen bedient werden. Durch die ergonomisch geformte Rück-
seite liegt das Gehäuse viel sicherer in der Hand als andere Produkte. 
Mittels eines aiShell Charging Connectors (separat erhätlich) bleibt 
das aiShell mini+ auch während des Ladevorgangs absolut wasser-
dicht. Dieses Modell ist natürlich ebenfalls voll RAM-kompatibel.
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Technical Data

Model aiShell mini+™

suitable for iPad mini 4 (A1538, A1550)

Waterproof / 
shock resistance

IP67 (waterproof up to 1m) / 
MIL-STD-810G 4.6.5 Procedure IV - Transit Drop (military 

grade)

Dimensions Lenght: 222, Width:159, Height: 22

Weight 235g

Material ABS Plastic

Colors Black, White, Red, Blue, Yellow, Olive, Coyote (on request)

Protective foils smooth, frosted, uv

Accessories

RAM - B/C - 202U, aiShell™ Car Cradle, aiShell™ Car Cradle 
mini, aiShell™ Car Cradle Connector, CPS–direct, CPS–direct - 
USB-C /A, CPS–lighter 15.5 W, CPS–lighter 15.5 W - USB-C, 
aiRack–10, Quicksnapper mini, aiShell™ Charging Connec-
tor, Shell Shoulderstrap, Shell Shoulderstrap incl. emergency 
opening, Shell Handstrap back, aiShell™ mini Displaycover, 

Magnetic Feet Set, etc.

Ordernumbers
Our Ordernumbers vary depending on what color and protec-

tive foil you choos. For a detailed overview, look into our 
catalog or visit our website: www.andres-industries.de
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The aiShell mini+ was specifically designed for use with the 4th ge-
neration Apple iPad mini. The housing is waterproof, impact-resistant 
and has all the well-known functions of our proven aiShell concept .
The housing can be adapted to any requirement using the appropria-
te accessories - this makes the aiShell mini+ the ideal companion in 
everyday life, at work or for outdoor activities.
The buttons and cameras on the inserted iPad can easily be operated 

from outside. Thanks to the ergonomically shaped back, the case sits 
much more securely in the hand than other products. Using an aiS-
hell Charging Connector (sold separately), the aiShell mini+ remains 
completely waterproof even during charging. This model is of course 
also fully RAM compatible.
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